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LA CAÑA ENCHUFABLE  
 

Las cañas enchufables, también 
llamadas roubaisienne, debido a la 
zona de Francia donde se comenzó 
a utilizar, concretamente en la 
provincia de Roubaix, es una caña 
con unas peculiaridades que no 
poseen otro tipo de cañas, ya que 
desde su longitud, pasando por su 
construcción y sobretodo por su 
forma de utilización, no es un 
material asequible para todo el 
mundo, ya que necesita una 
importante inversión económica y 
un aprendizaje para pescar con ella. 
 

 
 

Su nombre proviene del tipo de 
conexión entre los tramos, ya que a 
diferencia de las cañas fijas o 
pardilleras,  en las que los tramos 
se despliegan, sacándolos cada uno 
del interior del tramo siguiente hasta 
quedar totalmente desplegada la 
caña, en las enchufables, se unen 
los tramos por sus extremos, 
introduciendo la parte delantera de 
un tramo, en el interior de la parte 
trasera del tramo anterior. Estos 
enchufes vienen reforzados para su 
durabilidad y suelen estar 

recubiertos de teflón para facilitar el 
acople de un tramo con otro. 
 
Son cañas cuya longitud van desde 
9.50 m. a 14.50 m. aunque se han 
llegado a fabricar hasta de 19 m. El 
material del que está fabricada es el 
carbono y la fibra epoxi para 
disminuir su peso. Su forma de  
fabricación, elaborando cada tramo 
independiente, hace que sean 
cañas muy caras. 
 

 
 
Si hay una palabra que la pueda 
definir, esta es la precisión en la 
acción de pesca, ya que permite 
pescar justo en el sitio donde 
coloquemos la comida de reclamo o 
cebado, sin afectarle el aire o la 
corriente. 
 
Para utilizarla, se requiere una serie 
de accesorios básicos, como un 
asiento o panier que da estabilidad 
y que permite  tener a mano todo 
los accesorios 
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un rulo o soporte por el que se 
desplaza la caña hacia atrás, para 
poder desenchufar el kit 
 

 
 
 
y un soporte en forma de “v”, para 
sujetar el extremo cuando quitamos 
el tramo o kit de pescar, 
actualmente existe otro tipo de 
sujeta-kit, en forma de colador.  
 

Sujeta caña  en forma de colador 
 

 
 

Otro tipo de sujeta caña 
 

 
 
 

 
 

Soporte para los kit 

 
 
Este tramo o kit, tiene la longitud de 
la línea que se utiliza para pescar y 
que es un poco más larga que la 
profundidad del lugar donde 
estemos pescando. (Normalmente 
el kit está compuesto por los 4 o 5 
primeros tramos) 
 
Los fabricantes ofrecen este tipo de 
caña con varios kit, es decir, al 
comprar una enchufable, tendremos 
una caña completa –pongamos por 
caso- de 13 metros y 2 o 3 kit de los 
4 o 5 primeros tramos. Asimismo, y 
al tratarse de un material costoso y 
delicado, la caña y cada uno de los 
kit, suele venir en tubos de plástico 
rígido para protegerlos. 
 
En los tres primeros tramos se 
monta un elástico interior, que sirve 
para amortiguar tanto la acción de 
clavado, como los movimientos del 
pez en su lucha. 
 

Conexión del elástico al puntero 

 
 
Conexión del elástico a la base del 

tramo 
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Conector para el interior del tramo, 
donde va sujeto el elástico 

 
 
Aquí vemos los kit preparados en su 

soporte 
 

 
 

La caña en el soporte y el kit en la 
mano 

 

 
 
El uso de esta caña al no ser 
necesario lanzar, permite manejar 
flotadores de gramajes muy 
pequeños 0.20, 0.40 gramos, 
ganando en sensibilidad, algo 
importante si se pesca en sitios con 
mucha presión pesquera donde los 
peces son muy recelosos y es 

necesario darle la mayor naturalidad 
al cebo. Tiene otra ventaja y es la 
de pescar a media agua ya que 
mantienes el aparejo en el mismo 
sitio sin desplazarse para la orilla 
como ocurriría con una caña fija. 

 

 
 

Aquí vemos la goma saliendo de la 
caña, por la fuerza del pez 

 

 
 
Su utilización está más enfocada a 
la pesca de competición, aunque su 
uso se ha extendido a lo largo de 
los años a  todo tipo de aficionados, 
por sus magníficas prestaciones. 
 
 
 
 
 
 
 


